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Die Sensoren

Die Sensoren

* Sensortypen: Ubersicht der geeigneten Sensoren fiir Minenumgebungen.
e Installationsrichtlinien: Best Practices und Installationsverfahren.
» Haufige Herausforderungen und Losungen: Typische Probleme und bewahrte Losungen.

Sensortypen

e EC Messstand (EC + Wassertemperatur + Wasserstand)

COo2
o SenseCap 52103
o Vaisala GMP252

e Temperatur und Luftfeuchtigkeit

o SenseCap S2101

e Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck

o S-THP-01A
Druckmesssonden

o Sonde 4-20ma 1,5m

o Sonde RS485 5m

e Schaltschranktuberwachung (Lufttemperatur + Luftfeuchtigkeit +
Schaltschrankwandtemperatur)

Installierte Sensoren

o . Grafana -
Index|Typ Position |Status |ChangeLog-Link|Influx-Measurement Dashboard
Schacht 3 - In
1 EC-Messstand Im . |Link ec_meter 1 Link
Evaluation - -
Wassergang
2 DMS - 4-20ma - 1.5m Schacht 3 |Produktiv [Link level schacht 3 Link
3 DMS - RS485 - 5m Schacht 2 |Defekt Link level_schacht_2 Link
4  |CO2-SenseCap 52103 Sﬁﬂ?gt 3 produktiv |Link sensecap_s2103_01 Link
5 |cO2-SenseCap 52103 [°MACNt3 - pocake  |Link sensecap $2103 02
Leiter oben - -
Schacht 3 -
6 Schaltschrankliberwachung|Briicke - Ruhestand|Link boxMonitor01 Link
DKP
Temperatur und
7 Luftfeuchtigkeit - SenseCap|Stollen Om |Produktiv |Link S2101 Temp_Hum Link
52101
Temperatur und Stollen
8 Luftfeuchtigkeit - SenseCap 200m Produktiv |Link sensecap_s2101 02
S2101
Temperatur und Stollen
9 Luftfeuchtigkeit - SenseCap Produktiv |Link 52101 03
400m
52101
10 DMS - 4-20ma - 1.5m Schacht 2 In Link level schacht 2 _analog
Wartung - —=
11 Vaisala GMP252 Schacht 3 In . |Link sensnsecap s2100 GMP252
Produktion = -
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https://wiki.eolab.de/doku.php?id=eolab:dieter:sensoren:ec-messstand
https://wiki.eolab.de/doku.php?id=eolab:dieter:sensoren:sc-s2103
https://wiki.eolab.de/doku.php?id=eolab:dieter:sensoren:sc-2100:gmp252
https://wiki.eolab.de/doku.php?id=eolab:dieter:sensoren:sc-s2101
https://wiki.eolab.de/doku.php?id=eolab:dieter:sensoren:sc-s2100:s-thp-01a
https://wiki.eolab.de/doku.php?id=eolab:dieter:sensoren:dms-420-15
https://wiki.eolab.de/doku.php?id=eolab:dieter:sensoren:dms-rs485-5
https://wiki.eolab.de/doku.php?id=eolab:dieter:sensoren:schaltschrankueberwachung
https://wiki.eolab.de/doku.php?id=eolab:dieter:sensoren:ec-messstand
https://wiki.eolab.de/doku.php?id=eolab:dieter:sensoren:change-log:ec-messstand_s3-wv-1
https://grafana.dieter.eolab.de/d/de9e51edr8irkf/f74a69b9-6670-5f69-9563-815951551ac3?orgId=1
https://wiki.eolab.de/doku.php?id=eolab:dieter:sensoren:dms-420-15
https://wiki.eolab.de/doku.php?id=eolab:dieter:sensoren:change-log:dms-420-15_s3-1
https://grafana.dieter.eolab.de/d/de9e51edr8irkf/f74a69b9-6670-5f69-9563-815951551ac3?orgId=1
https://wiki.eolab.de/doku.php?id=eolab:dieter:sensoren:dms-rs485-5
https://wiki.eolab.de/doku.php?id=eolab:dieter:sensoren:change-log:dms-rs485-5_s2-1
https://grafana.dieter.eolab.de/d/fe9yrht8hlxxce/druckmesssonde-schacht-2?orgId=1
https://wiki.eolab.de/doku.php?id=eolab:dieter:sensoren:sc-s2103
https://wiki.eolab.de/doku.php?id=eolab:dieter:sensoren:change-log:sc-s2103_s3-b-1
https://grafana.dieter.eolab.de/d/fe9yrzr3xy96oe/co2-sensecap-s2103-schacht-3-bruecke?orgId=1
https://wiki.eolab.de/doku.php?id=eolab:dieter:sensoren:sc-s2103
https://wiki.eolab.de/doku.php?id=eolab:dieter:sensoren:change-log:sc-s2103_s3-l-1
https://wiki.eolab.de/doku.php?id=eolab:dieter:sensoren:schaltschrankueberwachung
https://wiki.eolab.de/doku.php?id=eolab:dieter:sensoren:change-log:schaltschrankueberwachung_s3-b-dkp-1
https://grafana.dieter.eolab.de/d/fe9yrzr3xy96of/schaltschrankueberwachung-schacht-3-bruecke?orgId=1
https://wiki.eolab.de/doku.php?id=eolab:dieter:sensoren:sc-s2101
https://wiki.eolab.de/doku.php?id=eolab:dieter:sensoren:sc-s2101
https://wiki.eolab.de/doku.php?id=eolab:dieter:sensoren:change-log:sc-s2101_s3-wv-1
https://grafana.dieter.eolab.de/d/de9e51edr8irkf/f74a69b9-6670-5f69-9563-815951551ac3?orgId=1
https://wiki.eolab.de/doku.php?id=eolab:dieter:sensoren:sc-s2101
https://wiki.eolab.de/doku.php?id=eolab:dieter:sensoren:sc-s2101
https://wiki.eolab.de/doku.php?id=eolab:dieter:sensoren:change-log:sc-s2101_ns200-02
https://wiki.eolab.de/doku.php?id=eolab:dieter:sensoren:sc-s2101
https://wiki.eolab.de/doku.php?id=eolab:dieter:sensoren:sc-s2101
https://wiki.eolab.de/doku.php?id=eolab:dieter:sensoren:change-log:sc-s2101_ns400-03
https://wiki.eolab.de/doku.php?id=eolab:dieter:sensoren:dms-420-15
https://wiki.eolab.de/doku.php?id=eolab:dieter:sensoren:change-log:dms-420-15_s2-1
https://wiki.eolab.de/doku.php?id=eolab:dieter:sensoren:sc-2100:gmp252
https://wiki.eolab.de/doku.php?id=eolab:dieter:sensoren:change-log:sc-2100-gmp252_s3-1
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. . Grafana -
Index|Typ Position |Status |ChangelLog-Link|Influx-Measurement Dashboard
12 S-THP-01A Schacht 3 In . |Link sensnsecap_s2100 rs485 THP

Produktion - - -
Kartenansicht
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